
	             – Saunaöfen
Kleines Standmodell
Typ S 33 und Typ SE 33 (4 - 9 KW) 

Steinkorb und Untergestell aus 
Edelstahl, Innenmantel 
aus sendzimirverzinktem 
Stahlblech.

Steinkorb-Kopfrahmen auf 
Wunsch auch emailliert 
(schwarz).

Besondere Vorzüge
Bewährter, funktionssicherer Innenaufbau
Klassisches Design bei geringem Platzbedarf
Geräuscharmes Aufheizen
Direkte und hohe Konvektions-Wärmeabgabe 
für optimalen Luftaustausch und angenehmes, 
trockenes Sauna-Klima

Extrem lange Lebensdauer der Heizstäbe durch 
Verwendung von hochwertigen und verzunde-
rungsarmen Edelstahl
Heizleistung pro Heizstab nur 1000 W, dadurch 
niedrige Rohroberflächenbelastung (3,2 Watt/cm2)
Qualität „Made in Germany“

Änderungen vorbehalten.

Type

S 33
SE 33

Heizleistung kW
Kabinengröße m3

   4  |  5  |   6   |   7   |   8   |   9
4-5 | 5-6 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-12

Ofenmaße 
B x T x H

33 x 44 x 70 cm

E-Anschluß 
1 Stromkreis
400V 3N AC

Silikonkabel 
5 x 2,5 mm2

Mindest-
abstand 
zu Holz

alle Seiten:
mind. 7 cm

   Steine	

ca. 10 kg

Gewicht netto
ohne Steine

       18kg		

Typ SE 33
Außenmantel aus hochwertigem 
Chromstahl, blank

Typ S 33
Außenmantel aus Stahlblech 
emailliert (dunkelbraun)


