
Das Besondere an              – Saunaöfen „Wandmodelle“

Die ausgereifte und bestens bewährte Ofen- 
technik in einem edlen und zeitlosen Design, bei 
sorgfältiger Verarbeitung und dem Einsatz hoch-
wertiger Materialien erfüllen alle Ansprüche, die an 
Saunaöfen heute gestellt werden.

Alle Wandmodelle, ob als klassisch finnischer Ofen 
oder als Kombi-Ofen, sind durch ihre kompakte 
Bauweise sehr platzsparend und lassen viel Raum 
für die Saunaeinrichtungen.

Die Doppelwand-Konstruktion sorgt für eine  
hervorragende Konvektion wodurch ein sauerstoff-
reiches und vitales Klima bei kurzer Aufheizzeit und 
geräuscharmen Betrieb erreicht wird.

Lang´s – Saunaöfen sind der Garant für ein  
wirtschaftliches und erholsames Saunabad.

	             – Saunaöfen
„Wandmodelle“

Ein heißer Tipp für Ihre Sauna



W 35 
Wandofen aus Edelstahl für den 
Home- und Businessbereich, 
Außenmantel im klassischen Design 
aus Chromstahl blank, 
Heizkörper nur 1500 W aus 
hochhitzebeständigem Edelstahl, 
Anschlusskasten rückseitig, 
Tropfwasserauffangschale
Heizleistungen: 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 kW

	      – Saunaöfen
„Sauna-Wandmodelle“

W 30 
Wandofen aus Edelstahl für den 
Heimbereich, Kompaktes Design, 
Außenmantel aus Chromstahl blank,
Heizkörper nur 1500 W aus
hochhitzebeständigem Edelstahl,
Anschlusskasten rückseitig,
Sockel als Tropfwasserauffangschale
Heizleistungen: 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 kW

W 25 
Wandofen aus Edelstahl für die kleine 
Heimsauna, Ansprechendes Design 
bei sehr geringen Abmessungen,
Außenmantel aus Chromstahl blank,
Heizkörper nur 1000 W aus
hochhitzebeständigem Edelstahl,
Tropfwasserauffangschale
Heizleistungen: 3 | 4 | 5 kW



	      – Saunaöfen
„Kombi-Wandmodelle“

WV 45 
Wandmodell-Verdampferofen aus Edel-
stahl für den Home- und Businessbereich, 
Kompaktes Design, Außenmantel aus 
Chromstahl blank, Heizkörper nur 1500 W  
aus hochhitzebeständigem Edelstahl, 
Integrierter Verdampferbehälter aus
Chrom-Nickel-Stahl mit Ablasshahn und 
Kräuterauflage mit Aromabecher für 
flüssige Duftstoffe, Verdampferheizstab 
aus hochwertiger Edelstahllegierung 
mit Trockengehschutz und akustischem 
Warnton, Verdampfer offen neben den 
Saunasteinen angeordnet daher starke 
und konzentrierte Dampfentwicklung, 
Anschlusskasten rückseitig, 
Sockel als Tropfwasserauffangschale
Heizleistungen: 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 kW
Verdampfer: 1500 W

W 39 
Kombi-Wandofen aus Edelstahl für den 
Home- und Businessbereich,
Außenmantel im klassischen Design
aus Chromstahl blank, Heizkörper nur 
1500 W aus hochhitzebeständigem 
Edelstahl, Separater Verdampferteil mit 
Dampfleitblech, Verdampferbehälter 
aus Chrom-Nickel-Stahl mit Ablaufvor-
richtung und Ablasshahn sowie
Kräuterauflage mit Aromabecher für 
flüssige Duftstoffe, Verdampferheizstab 
aus hochwertiger Edelstahllegierung
mit Trockengehschutz, Verdampfer 
offen neben den Saunasteinen ange-
ordnet daher starke und konzentrierte 
Dampfentwicklung, Anschlusskasten 
rückseitig, Tropfwasserauffangschale
Heizleistungen: 4,5 | 6,0 | 7,5 | 9,0 kW
Verdampfer: 1500 W

Saunabad  ˚  Warmluftbad  ˚  Kräuterbad  ˚  FeuchtebadSaunabad  ˚  Warmluftbad  ˚  Kräuterbad  ˚  Feuchtebad



Änderungen vorbehalten.

	             – Saunaöfen
„Wandmodelle“

Ein heißer Tipp für Ihre Sauna

Typen

Ofenabmessung
B x T x H

Heizleistung kW

E-Anschluss 
(400 V 3N AC)

Kabinengröße m³

Verdampferleistung 
E-Anschluss (230V 1N AC)

Fassung Verdampfer 
Empf. Füllmenge

Dampfleistung kg/h

Mindestabstand zur 
Wand/Holz o. sonst. 
Einhausung

Bodenabstand

Ofengewicht netto 

Steinfüllung 

W 35

42 x 35 x 60 cm

4,5 - 9,0 

5 x 2,5 mm²

5 – 12

––
––

––
––

––

7 cm

 15 cm

ca. 15 kg

ca. 18 kg

W 30

38 x 35 x 62 cm

4,5 - 9,0 

5 x 2,5 mm²

4 – 12

––
––

––
––

––

7 cm

 15 cm

ca. 15 kg

ca. 15 kg

W 25

41 x 25 x 62 cm

3,0 - 5,0 

5 x 2,5 mm²

3 – 6

––
––

––
––

––

7 cm

 15 cm

ca. 13 kg

ca.   6 kg

WV 45

45 x 35 x 62 cm

4,5 - 9,0 

5 x 2,5 mm²

4 – 12

1500 W
4 x 1,5 mm²

ca. 6 Ltr.
ca. 5 Ltr.

ca. 2,4 kg/h

6 cm

15 cm

ca. 20 kg

ca. 15 kg

W 39

42 x 39 x 60 cm

4,5 - 9,0 

5 x 2,5 mm²

5 – 12

1500 W
4 x 1,5 mm²

ca. 6 Ltr.
ca. 5 Ltr.

ca. 2,4 kg/h

7 cm

15 cm

ca. 20 kg

ca. 18 kg

Technische Daten:

Unser sonstiges Fertigungsprogramm in Saunaöfen:
Lang´s – Saunaöfen – Standmodelle „SAUNATHERM“
für den Home-, Business- und Profibereich von 4 – 36 kW

Lang´s Verdampfer-Saunaöfen – „VAPOTHERM“
Verdampfer-Saunaofen Standmodelle für den Home-, Business- und Profibereich von 4,5 – 30 kW
mit System zur automatischen Befüllung ausrüstbar.

Lang´s Unterbank-Saunaöfen aus Edelstahl. 
Indirekte Beheizung – Hohe Sicherheit

Lang´s Rechteck-Saunaöfen – Breitwandheizsystem 
Hinterwandheizsystem – Indirekte Beheizung – Hohe Sicherheit

Lang´s Dreieck-Saunaöfen – Besondere Einbaumöglichkeiten

Lang´s Wandverdampfer in 1,5 – 3,0 kW
Das optimale Gerät um finnische Saunen für den Feuchtebetrieb nachzurüsten


